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{Como funciona una Pila de
Combustible?

Una pila de combustible es un sistema electroquimico
que convierte la energia quimica directamente en
energia eléctrica. Utiliza hidrégeno y oxigeno como
reactivos, obteniendo agua, electricidad y calor como
subproductos de la reaccion.
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La pila de combustible estd compuesta por diferentes
elementos: un electrodo cargado positivamente
(dnodo), un electrodo cargado negativamente
(catodo), donde se producirdn las reacciones
electroquimicas y, en medio, la membrana electrolitica
gue separa fisicamente los gases a ambos lados
(electrolito).

El hidrégeno es introducido por los canales
mecanizados de la placa del anodo y guiado a través de
una capa difusora (GDL) hasta la capa catalitica, donde
tiene lugar la reaccion de oxidacion. Los protones
generados atraviesan la membrana, pero los electrones
no pueden cruzarla y buscan la salida a través de un
circuito externo, creando una corriente eléctrica.

Por la otra cara, el oxigeno entra a través de los canales
del catodo, atraviesa la capa difusora y se combina en
la capa catalitica con los protones y los electrones,
generando agua y calor.

iFabrica tu propia Pila de Combustible!

Coloca la pila de combustible como se muestra en la
imagen siguiente, identifica el nombre de cada una de
ellas y utiliza los tornillos para unirlas:

— Placa de cierre: cierra
iUtiliza la pila ' herméticamente la pila

como llavero! y aprieta todos los
elementos interiores

Colector de corriente:
cierra el circuito eléctrico
de la pila y permite la
conexion exterior que
demande la corriente
eléctrica generada

Placa difusora gases del
anodo: el hidrégeno se
distribuye por los canales
de la placa hasta llegar al
anodo

/

Sellos: evitan fugas de
gas al exterior de la pila
o el cruce de gases de

una cara a otra \

MEA
Membrana + Electrodos

Placa difusora gases del
catodo: el oxigeno se
distribuye por los canales
de la placa hasta llegar al
catodo

Colector de corriente

Placa de cierre

Finalmente, puedes utilizar la pila de combustible
como llavero. jBuen trabajo!




